ESYLUX - PRODUKTPROGRAM PD-C360i/8 MINI KNX

ESYLUX:-

Typebetegnelse

PD-(360i/8 mini KNX opalmatt EP10426155

Bestillingsnummer

El-nummer
4553330
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Kort beskrivelse: Tekniske data: Tilbehor
o KNX-mini-tilstedevarelsesdetektor med 360° Busspenning 24V DC via KNX-systemenhet © EM10425547 - Mobil-PDi/User salv/grenn metallic
detekteringsomréde for innfelt takmontering Stromforbruk 10 mA © EP10426391 - Spot-adapter 51/25 opalmatt
o Rekkevidde pé opptil 8 m i diameter ved en anbefalt Detekteringsomrde 360° © EP10426995 - X-REMOTE Fiernkontroll svart
monteringsheyde pa 3 m Rekkevidde ca. 8 m i diameter, ved en

o Kan brukes i bussystemet KNX (EIB), TP (toleders buss) i
tilknytning til andre KNX-komponenter
o Parameter- og funksjonsinnstilling via ETS (Engineering Tool

Software)

Innsfillingsmuligheter

Lyskanal

Tidsforsinket utkobling
Lysméling

Lysverdi
Orienteringslys

Tidsforsinket utkobling
orienteringslys
Utgang
Innkoblingsforsinkelse
Tidsforsinket utkobling
KNX-inngang

KNX-utgang
Omgivelsestemperatur
Kapslingsgrad
Leveranse

Monteringstype

Kabinettmateriale
Mal ca.

Fargevariant

monteringsheyde pd 3 m

kan fiernparametreres via ETS-
programvare, midlertidig elekironisk
med IR-fijernkontroll Mobil-PDi/User
(bestilles separat)

cl + c2 inn- og utkobling/dimming,
¢2 som kompensasjon for 1 (-50 % til
+50 %)

deaktivert/30 sek - 30 min
blandingslys

deakfivert/ca. T - 2000 lux
deaktivert/10 - 50 %, velg mellom to
verdier

kun ved regulering konstantlys/1 min
- 250 min

tilstedevarelse

deakfivert/2 min - 30 min
deaktivert/10 sek/1 min - 60 min
manuell lysstyring, sperreobjekter,
reset, slave

tilstedeveerelse, status, lysverdi, HVAC
5°C.+35°C

IP55

inkludert linsemaske, fizerklemmer,
klemring

innfelt takmontering

UV-stabilisert polykarbonat

heyde 60 mm, @ 33 mm,
monteringshullmal: @ 25 mm,
innbyggingsdybde: ca. 45 mm
opalmatt

Merk! Produktdatabasen og programvaren kan lastes ned

grafis pa netistedet véirt, www.esylux.com.
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Tilstedevarelsesdetektor KNX

Tilstedevaerelsesdetektor KNX PD-C360i/8 mini KNX, PD-C360i/12 mini KNX

ENE - KNX (TP)

T

KNX (TP)
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